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REPORTE DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO UTILIZANDO LA TECNICA 

DE ANALISIS DE VIBRACIONES Y TERMOGRAFIA 

 
 

OBJETIVO: 

 

EL OJETIVO DE ESTE ESTUDIO ES CONOCER LA CONDICION OPERATIVA DE 

LOS COMPRESORES 1 Y 2 DE SU PLANTA, CON EL PROPOSITO DE DETECTAR 

CON ANTICIPACION FALLAS ACTUALES GRAVES, MENORES O EN 

DESARROLLO EN LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ANALIZADO. 

 

 

METODOLOGIA PARA VIBRACIONES: 

 

1.- MEDICION DE SEVERIDAD DE VIBRACION, Y DIAGNOSTICO DE FALLAS 

UTILIZANDO UN MEDIDOR DE VIBRACIONES MARCA SKF “MicroVibe P” CON 

ANALIZADOR DE FRECUENCIAS FFT, GRAFICO DE FORMAS DE ONDA DE 

TIEMPO Y SOFTWARE PARA DETECCION DE ENVOLVENTE DE ACELERACION 

PARA RODAMIENTOS CON SENSOR TIPO ACELEROMETRO DE SKF 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTIBILIDAD PARA ESTE ESTUDIO 

 

EN BASE A LAS NORMA ISO SEVERITY JUDGEMENT: 

VIBRATION EVALUATION STANDARD ISO-10816 (JIS-B-0906)  

RANGO DE VELOCIDAD DE 600 A 12000 R.P.M. 
CLASE 2 MEDIUM SIZE MACHINES, CON MOTOR ELECTRICO DE 20 H.P A 402 H.P. 
 
MEDICION PARA RODAMIENTOS CLASE 2  
DIAMETRO INTERIOR DE RODAMIENTO ENTRE 50 A 300 MM  
VELOCIDAD DE LA FLECHA ENTRE 500 Y 3600 R.P.M. 
LAS GUIAS GENERALES UTILIZADAS PARA LA DETECCION DE LA ENVOLVENTE DE 
ACELERACION FUERON ESTABLECIDAS POR ESTUDIOS ESTADISTICOS DE SKF 
 
 

METODOLOGIA PARA TERMOGRAFIA: 
 
1.- SE REALIZARON TOMAS TERMOGRAFICAS A LOS TABLEROS DE CONTROL 
ELECTRICO, ASI COMO AL MOTOR Y LA UNIDAD DE COMPRESION.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                 Valores de Velocidad de vibración en Inch/sec 

 

 

Norma utilizada para 

Evaluación de severidad  

de Vibración. 

 

 

 

ISO Vibration Evaluation  

ISO -10816 (JIS-B-0906) 

Vibration Severity 

Machine Class 2 

  

inch/s 
(RMS) Judgement 

0-0.044 Good 

0.044-0.110 Fair 

0.110-0.270 Caution 

over 0.270 Danger 
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DEFINICION DE CONDICIONES REPORTADAS: 

 

 

 

 

NORMAL: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS  

                     ACEPTABLES. NO SE REQUIERE NINGUNA ACCION  

                     PREVENTIVA NI CORRECTIVA. 

 

 

REGULAR: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES OPERATIVAS  

                     ACEPTABLES, PERO MUESTRA INICIOS DE DESGASTE. 

 

 

 

 

ALARMA: SE RECOMIENDA ACCION CORRECTIVA A LA MAYOR  

                    BREVEDAD POSIBLE. 

 

 

 

 

 

CRITICO: SE RECOMIENDA EL PARO DEL EQUIPO INMEDIATO. SI SE  

                    CONTINÚA OPERANDO EN ESTA CONDICION SE CORRE EL   

                    RIESGO DE FALLA CATASTROFICA. 
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UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICION. 

 

Compresor # 1 Quincy 

 

 
 

 
 

 
 

A

 B 

C 

Temperatura 

D 
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UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICION. 

 

Compresor # 2 Sullair 
 

+ 

 

 
 

 

A 

B 

C D 

Temperatura 
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EQUIPO ANALIZADO. 

Compresor # 1 

Marca: Quincy (nuevo)  

Modelo: QGS100 

Serie número: API175210 

Tipo Tornillo 

Rpm 3560    

Running time 16023 hrs. 
 

RESULTADOS. 

 

Tabla de valores de vibración obtenidos. 

 

Punto Dirección 
Vel. in/sec 

RMS Condición 

A V .13  Regular  

A H .14 Regular 

B V  .10 Normal 

B H  .26 Regular 

C V  .13 Regular 

C H .23 Regular 

D V  .22 Regular 

D H  .19 Regular 

 
 

Temperatura (T) máxima medida en unidad de compresión 106 °C 

 

Los rodamientos del motor muestran leve desgaste, requerirán reemplazo en un año.  

Unidad de compresión incrementó valores de vibración debido a inicio de desgaste. Pero 

no es grave aún.  Se tomarán como referencia en este análisis para comparar contra 

valores futuros. 
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EQUIPO ANALIZADO. 

Compresor # 2 

Marca: Sullair 

Modelo: LS-20 

Serie número: 003-123378 

Tipo Tornillo 

Rpm 1770   

Running time 44176 hrs. en carga 
 

RESULTADOS. 

 

Tabla de valores de vibración obtenidos. 

 

Punto Dirección 
Vel. in/sec 

RMS 
Aceleracion 

G's Condición 

A V .022 .063 Normal 

A H .036 .069 Normal 

B V .036 .101 Normal 

B H .033 .115 Normal 

C V .038 .159 Normal 

C H .023 .375 Normal 

D V .058 .271 Regular 

D H .070 .158 Regular 

 

Temperatura (T) máxima medida en unidad de compresión 99 °C 
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Reporte Termográfico 
de Compresores de aire 

 

Metal Textiles 
Planta Pacifico II 

 

     
 
 
 

 
 

  Inspeccionado por: Ing. Fernando Castillo 
Termógrafo Nivel II por ASNT 
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 1 Created Date 27/07/2019 Created Time 3:54:03 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 38,4°C 

Ambient 32,5°C Max Temp 66,8°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 66,8°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 38,4°C 

Min:Emissivity 0,95 

S1 52,9°C 

S1:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 55,6°C 

R1:MaxTemp 66,8°C 

R1:MinTemp 45,8°C 

R1:Emissivity 0,95 

S2 54,2°C 

S2:Emissivity 0,95 

S3 51,9°C 

S3:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 

Component  
Detail 

Compresor de aire Quincy # 1 
Sistema eléctrico. Sin problemas.  

Recommendations: 
 

GdD3A6-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 1 Created Date 27/07/2019 Created Time 3:56:04 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 45,4°C 

Ambient 34,2°C Max Temp 59,2°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 59,2°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 45,4°C 

Min:Emissivity 0,95 

S1 57,2°C 

S1:Emissivity 0,95 

S2 52,6°C 

S2:Emissivity 0,95 

S3 50,8°C 

S3:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 56,3°C 

R1:MaxTemp 58,7°C 

R1:MinTemp 46,5°C 

R1:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 

Component  
Detail 

Compresor de aire Quincy # 1 
Sistema eléctrico. Sin problemas. 

Recommendations: 
 

GdD7F9-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 1 Created Date 27/07/2019 Created Time 4:00:26 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 50,8°C 

Ambient 33,3°C Max Temp 65,1°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 65,1°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 50,8°C 

Min:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 58,5°C 

R1:MaxTemp 65,0°C 

R1:MinTemp 52,0°C 

R1:Emissivity 0,95 

S1 64,7°C 

S1:Emissivity 0,95 

S2 61,3°C 

S2:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 
Component  
Detail 

Compresor de aire Quincy # 1 
Motor Eléctrico. Temperaturas para referencia. 

Recommendations: 
 

GdDACF-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 1 Created Date 27/07/2019 Created Time 4:01:26 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 49,1°C 

Ambient 34,0°C Max Temp 106,4°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 106,4°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 49,1°C 

Min:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 97,9°C 

R1:MaxTemp 104,6°C 

R1:MinTemp 71,2°C 

R1:Emissivity 0,95 

S1 68,8°C 

S1:Emissivity 0,95 

S2 68,8°C 

S2:Emissivity 0,95 

S3 95,1°C 

S3:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 
Component  
Detail 

Compresor de aire Quincy # 1 
Unidad de compresión. Temperaturas para referencia. 

Recommendations: La máxima temperatura registrada en la unidad de compresión es de 106 °C. Tomando 
como referencia la temperatura ambiente 25 °C más respecto a 2018. Revisar la calidad del aceite para 
garantizar viscosidad a temperatura de trabajo. Revisar el correcto funcionamiento del enfriador de aceite.  
 

GdDE02-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 1 Created Date 27/07/2019 Created Time 4:15:44 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 38,0°C 

Ambient 33,1°C Max Temp 100,0°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 100,0°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 38,0°C 

Min:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 75,5°C 

R1:MaxTemp 91,5°C 

R1:MinTemp 59,5°C 

R1:Emissivity 0,95 

S1 90,2°C 

S1:Emissivity 0,95 
 Visible  

Image 

 
Component  
Detail 

Compresor de aire Quincy # 1 
Separador parte inferior. Temperaturas para referencia 

Recommendations: La máxima temperatura registrada en el separador es de 100 °C. Tomando como 
referencia la temperatura ambiente 23 °C más respecto a 2018. 
 

GdE563-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 1 Created Date 27/07/2019 Created Time 4:16:44 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 46,2°C 

Ambient 33,4°C Max Temp 108,4°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 108,4°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 46,2°C 

Min:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 100,4°C 

R1:MaxTemp 105,7°C 

R1:MinTemp 95,2°C 

R1:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 
Component  
Detail 

Compresor de aire Quincy # 1 
Separador parte superior. Temperaturas para referencia 

Recommendations: La máxima temperatura registrada en el separador es de 108 °C. Tomando como 
referencia la temperatura ambiente 31 °C más respecto a 2018. 
 

GdE981-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 2 Created Date 27/07/2019 Created Time 5:56:28 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 35,8°C 

Ambient 36,4°C Max Temp 107,3°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Min 35,8°C 

Min:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 49,1°C 

R1:MaxTemp 69,3°C 

R1:MinTemp 39,5°C 

R1:Emissivity 0,95 

R2:AvgTemp 60,8°C 

R2:MaxTemp 74,9°C 

R2:MinTemp 44,7°C 

R2:Emissivity 0,95 

S1 45,2°C 

S1:Emissivity 0,95 

S2 44,2°C 

S2:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 
Component  
Detail 

Compresor de aire Sullair # 2 
Sistema eléctrico. Sin problemas. 

Recommendations: 
 

GdF2F5-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 2 Created Date 27/07/2019 Created Time 5:56:28 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 32,9°C 

Ambient 36,5°C Max Temp 98,1°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 98,1°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 32,9°C 

Min:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 86,1°C 

R1:MaxTemp 92,4°C 

R1:MinTemp 55,0°C 

R1:Emissivity 0,95 

S1 88,3°C 

S1:Emissivity 0,95 

S2 87,4°C 

S2:Emissivity 0,95 

S3 87,9°C 

S3:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 

Component  
Detail 

Compresor de aire Sullair # 2 
Separador. Temperaturas para referencia. 

Recommendations: 
 

GdF81D-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 2 Created Date 27/07/2019 Created Time 5:57:28 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 34,7°C 

Ambient 36,7°C Max Temp 92,2°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 92,2°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 34,7°C 

Min:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 70,5°C 

R1:MaxTemp 75,9°C 

R1:MinTemp 44,6°C 

R1:Emissivity 0,95 

R2:AvgTemp 81,7°C 

R2:MaxTemp 87,7°C 

R2:MinTemp 39,6°C 

R2:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 

Component  
Detail 

Compresor de aire Sullair # 2 
Separador. Temperaturas para referencia. 

Recommendations: 
 

GdFDC1-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 2 Created Date 27/07/2019 Created Time 5:58:29 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 38,6°C 

Ambient 37,0°C Max Temp 105,7°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 105,7°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 38,6°C 

Min:Emissivity 0,95 

S1 86,8°C 

S1:Emissivity 0,95 

S2 66,3°C 

S2:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 86,3°C 

R1:MaxTemp 99,6°C 

R1:MinTemp 44,8°C 

R1:Emissivity 0,95 

S3 82,1°C 

S3:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 
Component  
Detail 

Compresor de aire Sullair # 2 
Unidad de compresión. Temperaturas para referencia. 

Recommendations: Temperatura similar a la del 2018 considerando el incremento de la temperatura 
ambiente en 16 °C. Revisar calidad del aceite que conserve sus propiedades y sistema de enfriamiento 
como método preventivo. 
 

Gd3B4-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 2 Created Date 27/07/2019 Created Time 5:58:29 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 34,2°C 

Ambient 37,0°C Max Temp 99,8°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 99,8°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 34,2°C 

Min:Emissivity 0,95 

S2 52,1°C 

S2:Emissivity 0,95 

S3 76,8°C 

S3:Emissivity 0,95 

R1:AvgTemp 78,1°C 

R1:MaxTemp 90,4°C 

R1:MinTemp 65,8°C 

R1:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 
Component  
Detail 

Compresor de aire Sullair # 2 
Unidad de compresión. Temperaturas para referencia. 

Recommendations: 
 

GdA33-T.wav
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Inspected Location: Metal Textiles. Planta Pacífico II 

Inspected By :  Fernando Castillo 

File Name Reporte 2 Created Date 27/07/2019 Created Time 5:59:29 PM 

Target 
Emissivity 

0,98 Humidity 70% Min Temp 33,4°C 

Ambient 37,2°C Max Temp 56,7°C   

IR Image 
 

 Object Parameter Value 

Max 56,7°C 

Max:Emissivity 0,95 

Min 33,4°C 

Min:Emissivity 0,95 

S1 54,6°C 

S1:Emissivity 0,95 
 

Visible  
Image 

 
Component  
Detail 

Compresor de aire Sullair # 2 
Motor eléctrico. Sin problemas por temperaturas. 

Recommendations: 
 

Gd10F1-T.wav
 

                        

 

 

 

  


