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                                                                                  22 de junio del 2019. 

 

 

Controles Temex S. de R.L. de C.V. 
Ing. Daniel Richard 

Gerente de mantenimiento 

 

 

Estimado Ingeniero, este es el reporte del Análisis Termografico realizado a sus 

Instalaciones eléctricas durante el mes de Junio del presente año como parte de su 

programa de Mantenimiento Predictivo, queremos agradecerle la oportunidad de haberle 

servido, y esperamos que nos continúe considerando  para sus planes de mantenimiento 

predictivo y de reducción de riesgos. 

 

Agradecemos la excelente disposición de su personal para la realización en tiempo 

y sin incidentes de este estudio. 

 

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda o pregunta que tenga 

después de revisar el reporte y esperamos haber satisfecho sus expectativas. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e. 

 

 

Ing. Fernando Castillo 
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 1.0 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 
El objetivo de un Estudio Termográfico es inspeccionar equipo eléctrico y mecánico 
seleccionado previamente por el cliente, (bajo carga normal y operando) e identificar 
posibles problemas potenciales, a través de mediciones de incrementos de temperatura 
anormales. Determinar la severidad de estos problemas potenciales, es la parte mas 
critica parcial o total del programa de Mantenimiento Predictivo/Preventivo. Al identificar 
estos problemas potenciales, el cliente es capaz de programar cualquier posible 
interrupción o reparación, en lugar de esperar hasta que la falla ocurra. 
 

1.1 INTRODUCCION TERMOGRAFIA INFRARROJA 

 

Nosotros mismos y lo que esta a nuestro alrededor, constantemente pierde calor hacia 
nuestro ambiente en forma de radiación infrarroja la cual no es visible a simple vista. La 
técnica para hacer visible y medir este calor invisible se llama Termografía infrarroja. La 
Termografía se basa en la habilidad de una cámara infrarroja altamente especializada 
para convertir la energía radiante en una imagen visible y medible. Usando tecnología de 
punta, la imagen infrarroja es almacenada en un disco duro, después es procesada en la 
computadora para ser analizada y formar una base de datos para su monitoreo, análisis y 
para la generación de un reporte debidamente documentado. 
 

1.2 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

Equipo. 
Sistema Guide TP8. Sensibilidad a 0.1°C y un rango de –20 a +800°C 

Lentes de 40 y 80 mm (de largo alcance) fueron utilizados para este estudio. 
 

Operadores del equipo. 

Son termógrafos Certificados Nivel II que cumplen con los estándares de ASNT 
(American Society of Nondestructive Testing) 
 
1.2.1 Para fines de estudio en equipos cerrados o cubiertos, estos deberán ser abiertos 

por el cliente. 
1.2.2 Cada pieza de equipo seleccionada por el cliente será estudiada. 
1.2.3 Las temperaturas anormales son medidas y comparadas con componentes 

similares bajo las mismas condiciones de carga parta determinar la elevación 
precisa de la temperatura fase a fase (cuando sea posible) 

1.2.4 Se toman lecturas de amperaje de aquellos equipos que registren elevación de 
temperatura anormal para determinar el % de carga (cuando sea posible). 

1.2.5 Todos los problemas potenciales que fueron detectados durante el estudio son 
comentados con el cliente al termino de la visita y posteriormente son analizados y 
documentados y presentados en un reporte. 
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1.3 TEMPERATURA 
 
Hablamos de la temperatura real del componente en cuestión con la temperatura de 
referencia de otro componente similar y la elevación de temperatura. La temperatura 
ambiente solo es considerada para el caso de motores eléctricos y breakers. La severidad 
de cada problema potencial es determinada por la elevación de su temperatura tomando 
como referencia un componente similar bajo la misma carga. Esta es la única manera 
para determinar correctamente la elevación de temperatura de un problema potencial. La 
severidad (Prioridad de reparación) del problema es listado y aparece en el orden de mas 
caliente a mas frío. 
 

1.3.1   TABLA DE PRIORIDADES DE REPARACION 

 
Prioridad de Reparación 

 

Elevación de 

Temperatura fase a fase 

          Severidad          Centígrados 

1= Critico 50 en adelante 

2= Serio 25 - 50 

3= Importante 11 - 25 

4= Menor 1 - 11 
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1.4 CRITERIO PARA ESTABLECER EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
Las prioridades para reparaciones se basan en la elevación de temperatura del 
componente en cuestión, comparado con un componente similar a una misma carga y 
considerando las especificaciones del mismo. La decisión final para definir si es o no 
importante la prioridad de reparación para cada problema y su programación para su 
mantenimiento, es única del cliente. 
Las tablas que acompañan este reporte son solo una guía para ayudarle a establecer 
prioridades. 
 
En el caso de estudios en partes eléctricas, la diferencia de temperatura se calcula 
tomando como referencia la fase caliente comparándola con una fase a temperatura 
normal a una misma carga (cuando es posible) y de esta manera determinar la severidad 
del problema. 
 

Para cada problema, recomendamos revisar si existe daño físico para determinar si 

es necesario su reemplazo o su reparación del componente identificado. Después 

de que un problema haya sido reparado, es conveniente realizar otro estudio 

Termográfico para asegurarse de que el problema ha sido corregido 

adecuadamente. 
 
Debemos entender que una pieza de un equipo puede fallar en cualquier etapa 
operacional, no solamente en su nivel crítico. 
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   CERTIFICACION TERMOGRAFO NIVEL II 

 





Robertshaw  Nuevo Laredo 20-jun-19

Equipo inspeccionado Status Reporte  # Prioridad
Planta # 1

Poste exterior CFE ok 1 referencia

Poste Interior de planta 1 problema 2 crítico

Transformador 1000 kva problema 3 menor
I-LINE PRINCIPAL ok 4 referencia
TE-01 TABLERO ELECTRICO ok
TE-02 TABLERO ELECTRICO ok
TE-03 TABLERO ELECTRICO ok
TE-04 TABLERO ELECTRICO ok
TE-05 TABLERO ELECTRICO ok
TE-06 TABLERO ELECTRICO ok
TE-07 TABLERO ELECTRICO-R,H ok
TE-08 TABLERO ELECTRICO ok
TE-09 TABLERO ELECTRICO ok
TE-10 TABLERO ELECTRICO ok
TE-11 TABLERO ELECTRICO ok
TE-12 TABLERO ELECTRICO ok
TE-13 TABLERO ELECTRICO ok
TE-14B TABLERO ELECTRICO ok
TE-15 TABLERO ELECTRICO-Comedor ok
TE-16 TABLERO ELECTRICO ok
TE-17 TABLERO ELECTRICO-R,H ok
TE-18 TABLERO ELECTRICO-Comedor ok
TE-19 TABLERO ELECTRICO ok
TE-20 TABLERO ELECTRICO ok
TE-21 TABLERO ELECTRICO ok
TE-28 TABLERO ELECTRICO ok
TE-29 TABLERO ELECTRICO ok
TE-30 TABLERO ELECTRICO ok
TE-31 TABLERO ELECTRICO ok
TE-32 TABLERO ELECTRICO ok
TE-33 TABLERO ELECTRICO ok
TE-34 TABLERO ELECTRICO ok
TE-35 TABLERO ELECTRICO ok
Compresor ICM-057 ok
TE-39A-Compresor Atlas C.  G-200

Compresores ICM-150 ok
Compresor GD # 1 ok

TR-6 Bombas ok
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Robertshaw  Nuevo Laredo 20-jun-19

Equipo inspeccionado Status Reporte  # Prioridad
Planta # Anexo

Poste de acometida ok 5 referencia

Transformador 1500 kva ok 6 referencia

Interruptor General 2000 amp. ok 7 referencia
TE-46A TABLERO ELECTRICO ok
TE-02-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-40-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-29-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-47-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-32-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-26-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-11-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-34-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-35-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-39-A TABLERO ELECTRICO-HORNOS ok
TE-09-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-12-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-10-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-13-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-43-B TABLERO ELECTRICO ok
TE-15-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-27-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-28-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-21-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-33-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-16-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-17-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-18-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-19-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-41-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-28-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-21-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-22-A TABLERO ELECTRICO ok
CR-22  TABLERO ELECTRICO ok
TAB ROBOSHOT ok
TAB ROBOSHOT- 1 ok
TE-23-A TABLERO ELECTRICO ok
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Robertshaw  Nuevo Laredo 20-jun-19

Equipo inspeccionado Status Reporte  # Prioridad
Planta # Anexo
TE-24-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-26-A TABLERO ELECTRICO problema 8 importante
TE-03-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-09-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-14-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-05-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-06-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-08-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-26-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-28-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-07-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-20-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-A-1 TABLERO ELECTRICO ok
TAB-24-A TABLERO ELECTRICO ok
TAB-22-B TABLERO ELECTRICO ok
TE-31-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-07-A TABLERO ELECTRICO ok
TAB-25-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-25-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-48-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-42-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-44-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-45-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-52-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-51-A TABLERO ELECTRICO ok
TE-50-A TABLERO ELECTRICO ok

Planta # 2

Poste de acometida problema 9 menor

Transformador 750 kva ok 10 referencia

SUBESTACION ELECTRICA ok

I-LINE PRINCIPAL  TE-1 ok

I-LINE PRINCIPAL  TE-7 ok

TE-06 TABLERO ELECTRICO ok

TE-09 TABLERO ELECTRICO ok

TE-03 TABLERO ELECTRICO ok
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Robertshaw  Nuevo Laredo 20-jun-19

Equipo inspeccionado Status Reporte  # Prioridad
Planta # 2

TE-10 TABLERO ELECTRICO ok

TE-04 TABLERO ELECTRICO ok

TE-02 TABLERO ELECTRICO ok

TE-12 TABLERO ELECTRICO ok

TE-08 TABLERO ELECTRICO-Comedor ok
BANCO DE CAPACITORES RECTIBLOCK ok

TE-11 TABLERO ELECTRICO ok

TE-13 TABLERO ELECTRICO ok

TE-14 TABLERO ELECTRICO ok

Planta # 3

Poste de acometida problema 11 importante

Transf. 1500 kVA ok 12 referencia

Tablero Interruptor principal Q.D. Logic ok 13 referencia

TE-G4 TABLERO ELECTRICO ok

TE-G4-A TABLERO ELECTRICO ok

TE-E4 TABLERO ELECTRICO ok

TE-E4-A TABLERO ELECTRICO ok

TE-E5 TABLERO ELECTRICO ok

TE-E6 TABLERO ELECTRICO ok

TE-E6-A TABLERO ELECTRICO ok

Interruptor de Compresor Atlas copco #17862 ok

Tablero de Compresor Atlas Copco #17862 problema 14 serio

TE-B7 TABLERO ELECTRICO

TE-G6 TABLERO ELECTRICO

TE-G6-A TABLERO ELECTRICO

TE-G7 TABLERO ELECTRICO

TE-G6-D TABLERO ELECTRICO

TE-G6-B TABLERO ELECTRICO

TE-C9-B TABLERO ELECTRICO

TE-C2 TABLERO ELECTRICO

TE-A8 TABLERO ELECTRICO

TE-E9-A TABLERO ELECTRICO

TE-E9 TABLERO ELECTRICO

TE-D9 TABLERO ELECTRICO

TE-C9 TABLERO ELECTRICO
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Robertshaw  Nuevo Laredo 20-jun-19

Equipo inspeccionado Status Reporte  # Prioridad

Planta # 3

TE-C9-A TABLERO ELECTRICO

TE-C9-C TABLERO ELECTRICO

TE-C5-B TABLERO ELECTRICO

TE-B2 TABLERO ELECTRICO

TE-B3 TABLERO ELECTRICO

TE-C6 TABLERO ELECTRICO

TE-C2-A TABLERO ELECTRICO

TE-C5-A TABLERO ELECTRICO

TE-C5-B TABLERO ELECTRICO

TE-C4 TABLERO ELECTRICO

TE-C4-A TABLERO ELECTRICO

TE-C3 TABLERO ELECTRICO

TE-B2-A TABLERO ELECTRICO

TEC/D2 TABLERO ELECTRICO

Planta # 4

Postes de acometida medición Problema 15 menor

Postes de acometida Problema 16 menor

Transformador 1000 kva ok 17 referencia

Tablero QD Logic Cuarto electrico ok 18 referencia

Tab-8-P4 ok

TAB-9-P4 ok

TAB-7-P4 ok

TAB-6-P4 ok

TAB-5-P4 ok

TAB-4-P4 ok

TAB-3-P4 ok

TAB-2-P4 ok

TAB-1-P4 (oficinas) ok

TAB-12-P4 ok

TAB-13-P4 Problema 19 importante

TAB-11-P4 ok

TAB-10-P4 ok

TAB-14-P4 (compresores) ok

Interruptor de compresores- INT -EATON ok

TE-16-P4 ok

TE-17-P4 ok

TE-18-P4 ok

CAP-1 ok
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Robertshaw  Nuevo Laredo 20-jun-19

Equipo inspeccionado Status Reporte  # Prioridad
Planta # 4

CAP-2 ok

CAP-2 ok

TE-19-P4 ok

TE-20-P4 ok

TE-04-B Systemas ok

TE-05-B Systemas ok

Almacen 1
Panel oficina de embarques ok

TE-02-B ok

TE-03-B ok

T-480-VCA ok

Interruptor 208 VAC ok

T-08-B ok

Almacen 2

T1-B2 ok

TE-2 ok
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 1 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:15:44 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 34,5°C Min Temp 19,9°C 

IR Image 

 

 R1TMax 28.8°C 

R1TMin 23.6°C 

R1TMediad 25.1°C 

R2TMax 28.5°C 

R2TMin 23.8°C 

R2TMediad 25.1°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Planta 1: Poste exterior CFE 

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 

  

 

 

 

0.wav
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 2 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:21:15 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 69,4°C Min Temp 10,4°C 

IR Image 

 

 C1TMax 69.4°C 

C1TMin 12.3°C 

C1TMediad 23.0°C 

S1Temp. 16.9°C 

S2Temp. 23.5°C 

S3Temp. 26.5°C 

S4Temp. 24.7°C 

S5Temp. 15.4°C 

 Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Poste 1 interior planta 1 

Calentamiento de fase 2  

Analysis & Recommended Action: Colocar cable nuevo sin empalme  
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 2 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:27:55 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 34,2°C Min Temp 13,5°C 

IR Image 

 

 R1TMax 28.7°C 

R1TMin 16.3°C 

R1TMediad 21.5°C 

R2TMax 34.2°C 

R2TMin 15.9°C 

R2TMediad 24.4°C 

R3TMax 29.0°C 

R3TMin 15.7°C 

R3TMediad 24.5°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Poste 1 interior planta 1 

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 3 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:30:00 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 49,3°C Min Temp 23°C 

IR Image 

 

 R1TMax 44.3°C 

R1TMin 28.9°C 

R1TMediad 30.7°C 

R2TMax 36.2°C 

R2TMin 29.4°C 

R2TMediad 30.7°C 

R3TMax 35.2°C 

R3TMin 28.7°C 

R3TMediad 30.1°C 

S1Temp. 32.3°C 

S2Temp. 31.3°C 

S3Temp. 32.2°C 

S4Temp. 46.2°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Transformador 1000 kVA. Subestacion planta 1. 

Leve calentamiento en Fusible Fase 2 

Analysis & Recommended Action: Cambiar Fusible 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 3 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:34:43 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 43,6°C Min Temp 22,2°C 

IR Image 

 

 S1Temp. 34.5°C 

S2Temp. 35.7°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

Detail Tranformador 1500 kVA BT. Planta 1 

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 4 Created Date 2019/06/19 Created Time 04:49:38 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 44,1°C Min Temp 31,7°C 

IR Image 

 

 S1Temp. 39.6°C 

S2Temp. 39.5°C 

S3Temp. 44.0°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Interruptor General 2000 A. Planta 1 

Sin Problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 

 

 

 

 

 

3.wav
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 5 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:37:33 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 32,5°C Min Temp 12°C 

IR Image 

 

 R1TMax 32.5°C 

R1TMin 14.7°C 

R1TMediad 22.1°C 

R2TMax 32.5°C 

R2TMin 14.8°C 

R2TMediad 23.1°C 

R3TMax 31.2°C 

R3TMin 14.9°C 

R3TMediad 19.2°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Poste acometida planta Anexo 

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 6 Created Date 2019/06/20 Created Time 01:16:54 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 49°C Min Temp 15°C 

IR Image 

 

 C1TMax 34.0°C 

C1TMin 21.9°C 

C1TMediad 29.5°C 

C2TMax 33.0°C 

C2TMin 16.4°C 

C2TMediad 28.0°C 

C3TMax 32.0°C 

C3TMin 17.7°C 

C3TMediad 26.2°C 

S1Temp. 40.6°C 

S2Temp. 28.3°C 

S3Temp. 26.5°C 

S4Temp. 25.6°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Transformador lado de AT. Planta Anexo 

Sin problemas. Termografía de referencia  

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 6 Created Date 2019/06/20 Created Time 01:17:51 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 53,5°C Min Temp 20,5°C 

IR Image 

 

 C1TMax 50.8°C 

C1TMin 31.0°C 

C1TMediad 45.6°C 

C2TMax 50.7°C 

C2TMin 32.6°C 

C2TMediad 45.6°C 

C3TMax 51.7°C 

C3TMin 37.5°C 

C3TMediad 47.3°C 

C4TMax 41.3°C 

C4TMin 31.7°C 

C4TMediad 38.1°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Transformador lado de BT. Planta Anexo 

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 7 Created Date 2019/06/19 Created Time 04:38:44 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 61,8°C Min Temp 31,5°C 

IR Image 

 

 C1TMax 59.7°C 

C1TMin 37.0°C 

C1TMediad 52.1°C 

C2TMax 57.1°C 

C2TMin 37.9°C 

C2TMediad 51.2°C 

C3TMax 59.7°C 

C3TMin 36.1°C 

C3TMediad 51.2°C 

S1Temp. 50.6°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Interruptor principal 2000 Amp. Planta Anexo.  

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 7 Created Date 2019/06/19 Created Time 04:49:38 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 44,1°C Min Temp 31,7°C 

IR Image 

 

 S1Temp. 39.6°C 

S2Temp. 39.5°C 

S3Temp. 44.0°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Interruptor principal 2000 Amp. Planta Anexo.  

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 7 Created Date 2019/06/19 Created Time 04:37:45 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 72,9°C Min Temp 31°C 

IR Image 

 

 C1TMax 57.9°C 

C1TMin 46.2°C 

C1TMediad 53.6°C 

C2TMax 54.6°C 

C2TMin 43.7°C 

C2TMediad 50.4°C 

C3TMax 54.4°C 

C3TMin 46.2°C 

C3TMediad 51.0°C 

S1Temp. 71.2°C 

S2Temp. 71.5°C 

 

Visible  

Image 

 

Component  

Detail 

Interruptor General 2000 Amp. Planta Anexo 

Sin Problemas. Termografía de referencia. 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 8 Created Date 2019/06/19 Created Time 04:00:53 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 44,3°C Min Temp 21,3°C 

IR Image 

 

 R1TMax 44.3°C 

R1TMin 26.8°C 

R1TMediad 34.6°C 

S1Temp. 26.0°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Planta Anexo. Tablero TE-26-A. Breaker de 30 

Ampere. Posición 34/36/38 

Leve calentamiento en conector del breaker 30A.  

Analysis & Recommended Action: Verificar apriete del clable. Cortar y reconectar 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 9 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:53:30 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 41,2°C Min Temp 7,9°C 

IR Image 

 

 R1TMax 41.2°C 

R1TMin 9.4°C 

R1TMediad 19.1°C 

R2TMax 30.6°C 

R2TMin 10.0°C 

R2TMediad 17.5°C 

R3TMax 35.3°C 

R3TMin 11.2°C 

R3TMediad 17.2°C 

S1Temp. 27.9°C 

S2Temp. 27.7°C 

S3Temp. 27.0°C 

S4Temp. 27.0°C 

S5Temp. 24.2°C 

S6Temp. 23.3°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Poste de acometida. Planta 2 

Leve calentamiento en enclave de fusible. Flecha color 

rojo 

Analysis & Recommended Action: Cambio del enclave y fusible 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 10 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:56:13 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 46,1°C Min Temp 21,2°C 

IR Image 

 

 C1TMax 32.9°C 

C1TMin 22.5°C 

C1TMediad 27.5°C 

C2TMax 31.9°C 

C2TMin 28.6°C 

C2TMediad 30.6°C 

S1Temp. 44.7°C 

C3TMax 32.6°C 

C3TMin 28.3°C 

C4TMax 32.5°C 

C4TMin 27.8°C 

C5TMax 32.2°C 

C5TMin 28.8°C 

C6TMax 32.4°C 

C6TMin 28.4°C 

C6TMediad 31.0°C 

S3Temp. 36.3°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Transformadores planta 2 

Sin problemas. Termografía de referencia  

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 10 Created Date 2019/06/20 Created Time 00:57:05 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 33,9°C Min Temp 15,7°C 

IR Image 

 

 R1TMax 28.9°C 

R1TMin 17.5°C 

R1TMediad 20.7°C 

R2TMax 29.1°C 

R2TMin 16.8°C 

R2TMediad 20.4°C 

R3TMax 29.6°C 

R3TMin 16.1°C 

R3TMediad 20.8°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Transformadores planta 2 

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 11 Created Date 2019/06/20 Created Time 01:29:05 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 53,3°C Min Temp 16,2°C 

IR Image 

 

 R1TMax 37.8°C 

R1TMin 21.4°C 

R1TMediad 27.4°C 

R2TMax 35.9°C 

R2TMin 21.4°C 

R2TMediad 27.7°C 

R3TMax 53.3°C 

R3TMin 21.4°C 

R3TMediad 27.0°C 

S1Temp. 29.6°C 

 

 

 

 

 

 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Poste 2 acometida planta 3 

Calentamiento en enclave de fusible.  

Analysis & Recommended Action: Cambio de enclave y fusible  
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 12 Created Date 2019/06/20 Created Time 01:33:32 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 43,7°C Max Temp 48,6°C Min Temp 17,8°C 

IR Image 

 

 S1Temp. 47.9°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Tranformador 1500 kVA BT. Planta 3 

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 13 Created Date 2019/06/19 Created Time 07:54:59 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 65,7°C Min Temp 33,8°C 

IR Image 

 

 R1TMax 52.3°C 

R1TMin 39.8°C 

R1TMediad 48.1°C 

R2TMax 55.3°C 

R2TMin 42.1°C 

R2TMediad 51.3°C 

R3TMax 48.8°C 

R3TMin 36.5°C 

R3TMediad 44.9°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Tablero QD Logic. Interruptor General 2000 A. Planta 

3 

Sin Problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 14 Created Date 2019/06/19 Created Time 08:35:13 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 106,4°C Min Temp 44,3°C 

IR Image 

 

 C1TMax 106.4°C 

C1TMin 52.7°C 

C1TMediad 70.6°C 

C2TMax 100.2°C 

C2TMin 56.4°C 

C2TMediad 71.6°C 

S1Temp. 70.6°C 

S2Temp. 72.4°C 

S3Temp. 66.3°C 

 

Visible  

Image 

 

Component  

Detail 

Tablero del Compresor Atlas copco # 17862. Planta 3 

Ploblema en contactores K23 y K21.  

Analysis & Recommended Action: Problema 1: Reemplazar contactos internos o reemplazar 

contactor completo. Contactor K 

Problema 2: cortas cable y reconectar fase 1. Falso contacto.  
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Problema 1 

Problema 2 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 15 Created Date 2019/06/20 Created Time 01:42:06 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 43,7°C Max Temp 39,8°C Min Temp 8,1°C 

IR Image 

 

 R1TMax 38.6°C 

R1TMin 13.6°C 

R1TMediad 22.0°C 

R2TMax 39.8°C 

R2TMin 14.0°C 

R2TMediad 23.4°C 

R3TMax 31.6°C 

R3TMin 14.8°C 

R3TMediad 22.7°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

Detail Poste acometida planta 4 

Leve calentamiento en enclave de fusible. Fases 2 y 3  

Analysis & Recommended Action: Cambiar enclave del fusible 

  

 

25.wav
 

Separar cable de estructura para 

evitar posible corto.  

La conexión del cable a la base del 

fusible no está bien colocada, es 

necesario revisar y corregir montaje 

para que el cable haga contacto en la 

base uniformemente.  
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Termografia  

 Inspected Location: 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 16 Created Date 2019/06/20 Created Time 02:02:06 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 43,7°C Max Temp 42,2°C Min Temp 8,6°C 

IR Image 

 

 R1TMax 42.2°C 

R1TMin 11.8°C 

R1TMediad 21.3°C 

R2TMax 32.7°C 

R2TMin 12.6°C 

R2TMediad 23.8°C 

R3TMax 32.1°C 

R3TMin 13.6°C 

R3TMediad 25.3°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Poste acometida planta 4. Poste de medición  

Leve calentamiento en el enclave.  

 

Analysis & Recommended Action: Realizar limpieza del enclave y fusible.  
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 Termografia  
Inspected Location: 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 16 Created Date 2019/06/20 Created Time 02:03:39 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 43,7°C Max Temp 43,1°C Min Temp 7,4°C 

IR Image 

 

 R1TMax 34.2°C 

R2TMax 31.1°C 

R2TMin 11.3°C 

R3TMax 43.1°C 

C1TMax 27.4°C 

C2TMax 28.2°C 

 

 

 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Poste 1 acometida planta 4.  

Leve calentamiento en el fusible. Marcado circulo y 

flecha roja.  

 

Analysis & Recommended Action: Cambio del fusible. 

 

 

Poste 1  

Poste de medición 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 17 Created Date 2019/06/20 Created Time 01:56:55 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 43,7°C Max Temp 45,2°C Min Temp 30,4°C 

IR Image 

 

 C1TMax 41.4°C 

C1TMin 37.1°C 

C1TMediad 39.5°C 

C2TMax 41.6°C 

C2TMin 37.1°C 

C2TMediad 39.5°C 

C3TMax 41.3°C 

C3TMin 36.7°C 

C3TMediad 39.3°C 

S1Temp. 37.9°C 

S2Temp. 37.7°C 

S3Temp. 37.4°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Tranformador lado de AT. Planta 4 

Sin problemas. Termografía de referencia  

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 17 Created Date 2019/06/20 Created Time 01:55:35 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 43,7°C Max Temp 46,8°C Min Temp 23,5°C 

IR Image 

 

 C1TMax 46.1°C 

C1TMin 32.8°C 

C1TMediad 41.9°C 

C2TMax 46.1°C 

C2TMin 37.3°C 

C2TMediad 43.9°C 

C3TMax 46.2°C 

C3TMin 24.1°C 

C3TMediad 43.8°C 

C4TMax 45.5°C 

C4TMin 35.2°C 

C4TMediad 43.8°C 

 

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Tranformador lado de BT. Planta 4 

Sin problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 18 Created Date 2019/06/19 Created Time 07:10:50 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 44,3°C Min Temp 34,7°C 

IR Image 

 

 S1Temp. 39.5°C 

S2Temp. 39.2°C 

  

Visible  

Image 

 

Component 

 Detail 

Interruptor General 2000 A. Planta 4 

Sin Problemas. Termografía de referencia 

Analysis & Recommended Action: 
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 Termografía  
Inspected Location: Robertshaw 2019 

Inspected By: Fernando Castillo Termógrafo Nivel II por ASNT 

File Name Reporte 19 Created Date 2019/06/19 Created Time 07:36:22 

Emissivity 0,95 Humidity 70% Distance 1,5mm 

Ambient 39,8°C Max Temp 67,2°C Min Temp 21,7°C 

IR Image 

 

 R1TMax 67.2°C 

R1TMin 26.5°C 

R1TMediad 47.6°C 

S1Temp. 53.1°C 

S2Temp. 31.6°C 

 

Visible  

Image 

 

Component  

Detail 

Tablero TE-13-P4. Planta 4 

Sobrecarga del breaker. 

Analysis & Recommended Action: Sobrecarga con 36 Amperes (capacidad 30 A del breack). 

Cambio por uno de mayor capacidad. Verificar que el calibre del cable sea el correcto para ese 

amperaje. Reducir la carga del circuito, ya que la capacidad del cable es de 35 amperes máximo. 
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